Labortechnik

C Fe 0 (FeSi) - und C Al 0 (AlSi) Kontrollproben

Probengrossen:
C Fe 0 (FeSi) Durchmesser 40 mm, Hohe 30 / 50 mm
C AIO (AISi)  Durchmesser 50 mm, Hohe 30 / 50 mm

Bei den heute fUr Metallanalysen Ublichen Mittelspannungsentladungen in Argonatmosphdére
ist die Qualitét des Enfladungsraumes (Funkenkammer) beziglich Freiheit von Sauerstoff und
Wasser fUr die zuverl@ssige Analyse von entscheidender Bedeutung.

Anhand des Brennfleckbildes und der IntensitGten der Referenzlinien der Kontrollproben FeSi
und AlSi im Vergleich zu den reinen Grundmetallen (R E 12, R E 13 und R A 10) I&sst sich die
Qualitét des Entladungsraumes (incl. Argon) testen.

FUr die Konftrollprobe C Fe 0 (FeSi) sollen bei HEPS / funkendhnlicher Entladung (ohne oder mit
Wasserstoff  im  Argon) im  Vergleich zur reinen Grundmetallprobe folgende
Mindestintensitaten erreicht werden:

Fe 1877 > 60 %, Fe 2730 > 70 %, Fe 2813 oder Fe 3608 > 80 %

FUr die Kontrollprobe C Al 0 (AlSi) sollen bei HEPS / funkendhnlicher Entladung (ohne
Wasserstoff  im  Argon) im  Vergleich zur reinen Grundmetallprobe folgende
Mindestintensitaten erreicht werden:

Al 3059 >70%
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